
Bearerが複数できる件

1. 概要
Debian12環境で誤ったAPN設定でnmcli connection upすると、Bearerが複数できてしまう。(※1)
対してDebian10環境では上記の場合でもBearerが複数できることはなかった。
挙動が変わった原因や、Debian12の挙動が正しいのかが不明。正しい場合、今設定している接続は
どちらのBearerかを確認する方法が知りたい。

・詳細は次章の動作確認、確認結果を参照
・(※1)をしたときのsyslog
syslog_connection_up_mm_20240527.txt

2. 動作確認

2.1 確認内容
Debian12、10の環境で誤ったAPN設定でnmcli connection upし、mmcliコマンドによりBearerの情
報を確認した

2.2 ソフトバージョン
Debian12

modemmanager：1.20.4-1atmark2
kernel:6.1.84-at3
u-boot:2016.07-at25

Debian10

modemmanager：1.10.0-1atmark3
u-boot：2016.07-at25
kernel：4.9.133-at25

2.2.1 Debian12

sudo nmcli connection modify gsm-ttyACM0 gsm.apn BBBB gsm.username xxxx gsm.passwor
d xxxx
systemctl stop connection-recover.service
nmcli connection down gsm-ttyACM0
nmcli connection up gsm-ttyACM0

※BBBB:誤ったAPN

https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/fetch.php?media=%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:qa:syslog_connection_up_mm_20240527.txt


mmcli -m 0

mmcli -b 0

正しいAPN

mmcli -b 1

https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_123317.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_123317.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_124114.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_124114.svg


nmcli connection show gsm-ttyACM0 | grep gsm.apn

補足
Bearerの情報(mmcli -b 0, mmcli -b 1)で表示される内容が逆になるケースもあった

https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_124149.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_124149.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_124315.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_124315.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_131245.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_131245.svg


正しいAPN設定

https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_131057.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_131057.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_131211.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_131211.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_13143.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_13143.svg


2.2.2 Debian10

nmcli connection modify gsm-ttyACM0 gsm.apn BBBB gsm.username xxxx gsm.password xxx
x
systemctl stop connection-recover.service
nmcli connection down gsm-ttyACM0
nmcli connection up gsm-ttyACM0

※BBBB:誤ったAPN設定

mmcli -m 0

mmcli -b 5
nmcli connection show gsm-ttyACM0 | grep gsm.apn

https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_113025.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_113025.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_11484.svg
https://dev.ait.panasonic.com/sinq/wiki/lib/exe/detail.php?id=start&media=:%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8x:csd18038:%E6%A4%9C%E8%A8%8E:bearer%E3%81%8C%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%B6:diagram_240527_11484.svg


2.3 確認結果
Debian12環境では、誤ったAPN設定をすると、Bearerが複数できてしまう。またmmcli -mで出力
されるBearerにおいて、どちらが現在のAPN設定のBearerかわからない（逆になることがある）。
それに対しDebian10環境では、誤ったAPN設定をしても、Bearerは1つしかできない


